
KOMPAKTE  BAUWEISE –  KEINE  EXTERNE  STROMVERSORGUNG

OPTIMIERTES  THERMOMANAGEMENT

LED-WÄRMEABSTRAHLUNG  WIRD  IN  STRAHLUNGSWÄRME  UMGEWANDELT  UND  AUF  PLANZEN  GERICHTET

GERINGER  ENERGIEVERBRAUCH  DURCH  PFLANZENOPTIMIERTES  LICHTSPEKTRUM

LICHTSPEKTRUM  AUF  PFLANZENTYP  MITTELS  CHIPTECHNOLOGIE  ANPASSUNGSFÄHIG (OPTIONAL)

MAXIMUSTWO™

MAXIMUSTWO  |  WWW.QUAZHAR.CH

WACHSTUM UND

ERTRAG



LED Profilleuchte   |   1200 mm   |   230 V/50Hz

Pflanzen, Gemüse und Blumen 

Aluminium 

1200 mm  x  200 mm  x  80mm  |  12 kg

>60.000 Std. (l 70)

230 W

DALI (Digital Addressable Lighting Interface)

1

nach , VDE  |  gemäss RoHS- und REACH-Richtlinien

5 Jahre

ANWENDUNG

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

MATERIALIEN

LÄNGE/BREITE/HÖHE  |  GEWICHT

LEBENSDAUER

LEISTUNGSAUFNAHME

STEUERUNG

SCHUTZKLASSE

HERSTELLUNG

GARANTIE

MASSE 80

Angaben in mm

QUAZHAR MAXIMUSTWO™

TYP

TYP/BESTELL-NR. FARBE
(nm)

SPANNUNG AC (V)
TYP

230

TYP

230

660/620/590/450

MAX.

275

MAX.

240

LEISTUNGSAUFNAHME (W)ELEKTRISCHE BETRIEBSDATEN (TA=25°C)

OPTISCHE DATEN (TA=25°C)
BESTELL-NR.

140 102

LICHTWINKEL
(GRAD)

PPFD 1m
(µmol/s.m2)

 LICHTVERTEILKURVE

1200 200

WAVELENGHTH (nm)
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